ENERGIEAUSWEIS - womgesiuce

\ gemaB den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom !

Goltig bis: Registriernummer: 1

" Gebiude

Gebaudetyp

Adeesse

Gobludotell * Gebaudefoto
Baujahr Gebaude * (freiwillig)
Baujahr Warmeerzeuger ™

Anzahi der Wohnungen
Gebaudenutzfiache (A) | O nach § 82 GEG aus der Wonnfische ermitteit

Wesentiche Energietrager f0r Heizung ?

Wesentiche Energietrager f0r Warmwasser *

Emeverbare Energlen Art: Verwendung:
Art der LOftung * O Fensterftung O Loftungsanlage mit Warmerdckgewinnung
O Schachtiiftung O Loftungsaniage ohne Warmerickgewinnung
Art dor KOhiung * O Passive Kihlung O Kohlung aus Strom
O Geleferte Kaite O Kohiung aus Warme
Inspektionspliichtige Kimaaniagen * Anzahi: | Nachstes Fangkeitsdatum der Inspektion:
Anlass der Ausstellung des 0 Neubau 0 Modernisierung 0O Sonstiges (freiwilig)
_ Energlcausweises 0O Vermiotung/Verkaut (Anderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben uber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die enccgetische Qualntat eines Gobaudes kann durch die Berechnung des Energicbedarfs unter Annahme von standardisienten Randdedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden, Als Bezugsfiache dient die encrgetische Gebaudenutzfidche nach dem
GEG, die sich in der Regel von den aligemeinen Wohnfldchenangaben unterscheidet. Die angegobenen Vergleichswerte solien Oberschlagige Ver-
glelche ermbgichen (Erlduterungen ~ siche Seite 5). Teil des Energleausweises sind die Modernislerungsemplfehiungen (Seite 4).

0O Der Energicausweis wurde auf der Grundiage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestelit. Zusatziiche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

O  Der Energloausweis wurde auf dor Grundiage von Auswertungen des Energieverbrauchs érstellt (Energioverbrauchsausweis), Die Ergod-
nisse sind auf Seite 3 dargostelt,

Datenerhebung BedariVerbrauch durch 0 Eigentimer D Ausstelier
O Dem Energleausweis sind zusatziiche Informationen zur energetischen Quaiitit beigefOgt (freiwilige Angabe).

4

- Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energicausweise dienen ausschileflich der Informaticon. Die Angaben im Energicausweis beziehen sich auf das gesamte Gedbdude oder den odben
bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist ledigiich dafdr gedacht, einen Gberschiagigen Vergleich von Gebauden zu ermdgiichen.,

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschiift des Ausstellers

Ausstollungsdatum

' Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalis des angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG
? nur im Fall dos § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen

3 Mehrtachangaben maglich

* bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

* Klimaanlagen oder kombinlerte LUftungs- und Kimaanlagen Im Sinne dos § 74 GEG
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gemasB den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom !

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen

Endenergiebedarf dieses Gebaudes
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Primarenergiebedarf dieses Gebdudes

Anforderungen gemaB GEG ?

Primarenerglebedard

Ist-Wert kWh/(m?a)  Anforderungswert KWn/{m?a)
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1st-Wert WAMK) Anforderungswert WM K)

Sommedicher Warmeschulz el Neubay) O eingehaiten

Endenergiebedarf dieses Geb&audes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien ?

Nutzung erneuverbarer Energien zur Deckung des Wirme- und
Kalteenergicbedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Antoll der
Dockungs-  Pliichtertol
Atz antell: hung:
9% 9%
% %
Summe: % %

MaBnahmen zur Einsparung ?

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-
ung des Warme- und Kilteenergiebedarfs werden durch eine MaB-
nahme nach § 45 oder als Kombination gemiB § 34 Absatz 2 GEG
orfilit.

O Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16
GEG sind eingehaiten,

0O Mafnahme nach § 45 in Kombination gemas § 34 Absatz 2 GEG:
Die Anferderungen nach § 16 GEG werden um %
unterschritton, Antedl der PhiichtortOliung: %

' slehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energleausweises

2 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG
? nur bel Neubau

# EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Fir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
0 Verfahren nach DIN V 41086 und DINV 4701-10

O Verfahren nach DIN V 18599
O Regelung nach § 31 GEG ((Modeligebaudeverfahren®)
0O Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

kWh/(m?a)

Vergleichswerte Endenergie *
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Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lasst t0r die Berechnung des Energlebedarfs unterschiediche
Verfahren zu, die im Einzedall zu unterschiediichon Ergobnisson tohren
konnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen ertau-
ben die angegebenen Werte keine Rickschiisse auf den tatsachichen
Enorgloverbrauch. Dio ausgowiosonen Bedarfsweorto dor Skala sind speo-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebdudenutzfiache
{A). die im Aligemeinen groGer ist als die Wohnflache des Gebludes.
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gemaB den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom !

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes Registriernummer: @

Energieverbrauch
Treibhausgasemissionen kg CO,-Aquivalent /(m?a)

Endenergieverbrauch dieses Gebdudes
kWh/(m2a)
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-
kWhI(m’a)
Priméarenergieverbrauch dieses Gebaudes

Endenergieverbrauch dieses Gebédudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Enorglotrager '

Vergleichswerte Endenergie *

@&aEE] c | o | € | FTNCHIEER
ozssonwomasomzoom»zso D6, ik oaalin Meckihumie, aknig

sich auf Gebaude, in denen die Warme 10r Heizung und
Warmwasser durch Helzkessel im Geblude bereitgesteiit

wird,
{?f fy f j Soll ein Enorgioverbrauch einos mit Fem- odor Nahwarme
beheizten Gebludes verglichen werden, ist zu beachten,
f dass hior normalenweise oin um 15 bis 30 % geringoror

Energievirtrauch als boi vergleichbaren Gobauden mit
Kessethelzung zu erwarten ist.

Erlauterungen zum Verfahren

Das Vertahren zur Ermittiung des Energleverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebdudenutzfidche (A) nach dem GEG, die im Aligemeinen groBer ist als die Wohnflache des Gebaudes. Der tatsichiiche Energleverbrauch eines
Gobiudes woicht insosondend wogoen des Witterungseinflusses und sich andernden Nutzorvorhaltons vom angogebenon Encrgiovirbrauch ab,

! siehe FuBinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
2 gogebenentalls auch Leerstandszuschisige, Warmwasser- oder Kdhipauschale in kWh
3 EFH; Einfamiienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: @

Empfehlungen zur kostenguinstigen Modernisierung
MaBnahmen zur kostengUnstigen Verbesserung der Energiceffizienz sind O moglich O nicht maglich
Empfohlene ModerisierungsmaBnahmen

empfohlen (tfreiwillige Angaben)

goschatzte

as
Bau- oder MaBnahmenbeschreibung in Einzel- | Amortisa-
Anlagenteile einzelnen Schritten D | toneoer

O weitere Eintrago in Anlage
Hinwels: Modernisierungsempfehlungen flr das Gebaude dienen lediglich der Information,
" Sle sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energleberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhaltlich beifunter:

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (angaben freiwilig)

! siehe FuBinote 1 auf Seite 1 des Energleausweises
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gemaB den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom !

Erlauterungen

Bel Wohngebluden, die 2u einom nicht unerhoblichen Antoll Zu anderon
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energle-
ausweolses geman § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebludetel zu
beschranken, dor getrennt ais Wohngebaude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
Gedbaudeted® doutlich gemacht,

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hior wird darQber informient, wotlr und in welcher Art ermoeuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthait Seite 2 (Angaben zur
Nutzung emouorbarer Energien) dazu weitere Angaboen.

Energiebedarf - Seite 2

Dor Energiobedart wird hier durch den Jahres-Primirenorglobodart
und den Endencrgicbedant dargestolit. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundiiage der
Bauunteriagen baw. gebludebezogener Daten und unter Annahme von
standardisiorten Rancoedingungen (2. B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
W, usw.) berechnet. So lasst sich die Quantat
des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wogen der standardisierten Randbodingungen
erauben die angegebenen Werte keine ROckschisse auf den tatsachii-

chon Enorgioverbrauch,

ung,
unwandlmg)dwhw«lsohgmm &th B. Hoizol, Gas,
Strom, emeverbare Energien etc.). Bin kieiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit ¢ine hohe Energleetfizienz sowie aine die
Ressourcen und die Umwolt schononde Energlenutzung,
Energetische Qualitat der Gebaudehille ~ Seite 2.
Angogebon ist dor spezifischo, aut die wirmedbortragendoe Umfas-
sungsflache bezogene Transmissionswarmeveriust. Er beschreibt die
durchschnittiiche energotische Qualitat aller wirmeObertragonden Um-
fassungsfiachen (AuSemvande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes.
Ein Kieiner Wert einen guten baulichen Warmeschutz. AuGer-
dom stolit das GEG bel Neubauten Anforderungon an den sommaordichen
Warmeschutz (Schutz vor Oberhitzung) eines Gebaudes.
Endenergiebedarf - Seite 2
Der Endenergiobedarf gibt die nach technischen Regein berechnete, jahe-
lich benotigte Enecgiernenge f0r Heizung, Liftung und Warmwasserberel-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbodingun-
gen errechnét und ist ein Inciikator 10r gie Energleetizienz eines Gebaudes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge,
o dom Goblude untor dor Annahmo von standardisiorten Bedingungen
und unter BerOcksichligung der Enargieveriusto ZugoefOha werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedar! und
dio notwondige LOftung sichergestollt worden kdnnen, Ein ihoinor Wert
signalisient einon geringen Bedarf und damit ¢ine hohe Energieetfizienz,

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien - Seite 2

Nach dem GEG mOssen Noubauten in bostimmtom Umfang ermoeuerbare
Energien zur Deckung des Warme- und Kalteenergiebedarfs nutzen. in
dom Foid Angabon zur Nutzung emeuorbarer Energlen™ sind die Art der
cingoselzten ermneuerbaren Enorgien, dor prozentuale teil am
Warme- und Kalteenergiebedarf und der prozentuale Antell der Pflichter-
fillung abzulesen. Das Feld MasSinahmen zur Einsparung™ wird ausgo-
100t, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollstandig durch
Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen Warmeschutz go-
maB § 45 GEG erf(it werden,

! siehe FuBinote 1 auf Seite 1 des Energicausweises

Dor Endenerglovertrauch wird f0r das Godbdude auf dor Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer gecigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabel werden die Energievertrauchsdaten des gesamten Gebaudes
und nicht der einzeinen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Enorgiovorbrauch f0r dio Holzung wird anhand der konkroton Oetlichon
Wettercaten und mithife von Klimafaktoren auf einen deutschiandwei-
ton Mittedhwert . S0 t0het boispletswelso ein hoher Vorbrauch
in einem ¢inzeinen harten Winter nicht zu ¢ingr schiechieren Beurtedung
des Gebdudes. Der Endenergleverbrauch gibt Hinwelse auf die energeti-
schoe Qualitit des Gebaudes und seinor Helzungsaniage. Ein Kieinor Wort
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rickschiuss auf den konftig zu
erwartenden Verbrauch Ist jedoch nicht mogich; insbesondere konnen
die Verbrauchsdaten einzeiner Wohneinheiten stark differieren, wed sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebdude, von der jeweligen Nutzung
und dem individuclien Verhalten der Bewohner abhangen,

Im Fall langever Leerstande wird hierfdr ein pauschaler Zuschiag rechne-
risch bostimmt und in die Vierbx oinbozogen, Im Intoresse
der Vergleichbarkeit wird bel dezentralen, in der Regel eloktrisch betrie-
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch Ober eine Pauschale
berOcksichtigt, Gloiches gilt t0r don Verbrauch von eventuoell vorhandenon
Anlagen zur RaumkChiung. Ob und Inwleweit die genannten Pauschalen
in dio Erfassung eingogangon sind, ist dor Tabolle Verbrauchsorfassung®
Zu entnehmen.

Priméarenergieverbrauch - Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem 10r das Gebaude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der P ebedarf wird er mithilfe
von Primarencrgicfakloren ermittelt, die die Vorkette der jeweils ¢inge-
setzten Energletrager berOcksichtigen.

Treibhausgasemissionen — Seite 2 und 3

Die mit dem Primdarenergiebedar! oder dem Pri ver-
bundenen des Gebdudes werden als Squivalen-
10 Kohlendioxidemissionen ausgowiosen,

Pllichtangaben fir Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pfiicht, in Immobilenanzeigen die in § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafir erforderiichen
Angaben sind dem Energleausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3,

Vergleichswerte - Seite 2 und 3

Dio Vorgioichswerte aut

sind modolihaft ermittelte Wor-
te und sollen ledigiich Anhaltspunikte 10r grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gobludes mit den Vergleichswerten anderer Geblude sein. Es sind
mmmmmo:amd«uummaow«mmaomm
Vergleichskategorien egen




